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電源

消費電力

プロトコル

出力 （再生）

入力 （再生）

イーサネット

USB

SD カード

ボタン

サイズ

重量

DC5-24V （2Pin ターミナル /USB5V）

通常動作時 2.5W

Art-Net （I、 II、 3、 4）、 sACN

ネットワーク経由で 2/12/32DMX ユニバース

ネットワーク経由で 2/12/32DMX ユニバース

RJ45ｘ2 個、 10/100/1000MBS

USB2.0 Type-B

SD、 SDHC、 SDXC カードサポート

コントロールボタン x8 個

86 x 105 x 49 mm

148g

AURA
MADRIX AURA （オーラ） は、 シンプルレコーディングと

ピクセルマッピングプレイバックを 1 台で完結させるコンパ

クトなスタンドアロンユニットです。

AURA には 2/12/32 の 3 種類があり、 最大で 32 ユニ

バースものライトショーやシーケンス、 エフェクトパターンを

記録 / 再生可能。

Art-
NetsACN

AURA2
AURA12
AURA32

86 ｘ 105 x 49mm
148g （付属パーツを除く）

1 台で最大 32 ユニバースの洗練されたライトショーを単独で実行します。

スタンドアローン再生

Art-Net または sACN データを AURA のメモリ

カードに記録します。 本体には 8 つのデバイスボタ

ンを実装し、 マニュアル操作で再生 / 記録や一時停

止、 速度や明るさのコントロールも調整できます。

ライブレコーディングとライブコントロール

IP アドレス、 ユニバース、 プレイリスト設定な

どの細かな設定は WEB ブラウザ経由で調整

することができます。

Web コンフィギュレーション

技術仕様

RJ45 を 2 口搭載。 MADRIX ハードウェア

やサードパーティノードと接続して、 システム

をシンプルに構築することができます。

セントラルハブ

複数ユニットをカスケード接続して大規模なプロ

ジェクトも管理。 すべての DMX ユニバースが

同期されるので、 シームレスな再生が可能です。

マスタースレーブ同期

スケジュールプレイリストや、 ORION を経由した外部トリガーにも対応するマルチユニバースプレイヤーです。

インターナルクロックを搭載し、 内部時計とタイ

マーによって自動的にシーケンスを実行します。

タイムコントロールショー

 ( 最大 64 GB までテスト済み )

MADRIX AURA 2 / 12 /32


